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* На�сто�ящие нор�мы и пра�ви�ла рас�про�стра�ня�ют�ся на про�ек�ти�ро�ва�ние жи�лых зда�ний (квар�тир�ных до�мов, вклю�чая квар�тир�ные до�ма для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми, пе�ре�дви�га�ющи�ми�ся на крес�лах-ко�ля�сках, в да�ль�ней�шем текс�те — се�мей с  ин�ва�ли�да�ми, а так�же об�ще�жи�тий), вы�со�той до 25 эта�жей вклю�чи�те�льно. 

Конкретные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует предусматривать с учетом местных условий и дополнительных требований ВСН 62-91*/ Госкомархитектуры.

На�сто�ящие нор�мы и пра�ви�ла не рас�про�стра�ня�ют�ся на усло�вия за�се�ле�ния жи�лых зда�ний, а так�же на про�ек�ти�ро�ва�ние ин�вен�тар�ных и мо�би�ль�ных зда�ний. Усло�вия за�се�ле�ния опре�де�ля�ют�ся жи�лищ�ным  за�ко�но�да�те�льс�твом и со�от�ветс�тву�ющи�ми нор�ма�тив�ны�ми и ме�то�ди�че�ски�ми до�ку�мен�тами.      Опре�де�ле�ние тер�ми�нов при�ве�де�но в обя�за�те�ль�ном при�ло�же�нии 1, пра�ви�ла под�сче�та пло�ща�ди квар�тир в до�мах и об�ще�жи�ти�ях, жи�лой пло�ща�ди об�ще�жи�тий, пло�ща�ди жи�лых зда�ний, пло�ща�ди по�ме�ще�ний, стро�ите�ль�но�го объ�ема, пло�ща�ди за�строй�ки и этаж�но�сти жи�лых зда�ний — в обя�за�те�ль�ном при�ло�же�нии 2.      

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,�ОСВЕЩЕННОСТЬ И ИНСОЛЯЦИЯ

1.1.*  Вы�со�та жи�лых зда�ний от по�ла до по�тол�ка  не менее 2,5 м, для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА  - не менее кли�ма�ти�че�ских под�рай�о�нах от по�ла до по�ла — не бо�лее 3 м, от по�ла до по�тол�ка — не менее 2.7 м.

Высоту этажей от пола до пола для жилых домов социального назначения рекомендуется принимать не более 2,8 м, для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД, IIА - не более 3,0 м.

Высота внутриквартирых коридоров должна быть не менее 2,1 м.

В жилых помещениях и кухне, расположенных в мансардном этаже, допускается меньшая высота относительно нормируемой на площади, не превышающей 50 % общей площади помещений.
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1.2. Про�до�лжи�те�ль�ность ин�со�ля�ции, со�от�ветс�тву�ющая СНиП 2.07.01�89*, долж�на быть обес�пе�че�на: в од�но�, двух- и трех�ком�нат�ных кварти�рах - не ме�нее чем в од�ной ком�на�те, в че�ты�рех-, пя�ти�, шес�ти�ко�м�натных — не ме�нее чем в двух ком�на�тах. В об�ще�жи�ти�ях долж�но ин�со�ли�рова�ть�ся не ме�нее 60% жи�лых комнат.      

1.3.* Ес�те�ствен�ное осве�ще�ние долж�ны иметь жи�лые ком�на�ты, кух�ни, не�ка�на�ли�зо�ван�ные убор�ные, вход�ные там�бу�ры (кро�ме ве�ду�щих не�по�средс�твен�но в квар�ти�ры), лест�нич�ные клет�ки, об�щие ко�ри�до�ры в жи�лых зда�ни�ях ко�ри�дор�но�го ти�па, а так�же по�ме�ще�ния об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния в об�ще�жи�ти�ях и жи�лых до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми. Ес�те�ствен�ное осве�ще�ние сле�ду�ет при�ни�мать со�глас�но тре�бо�ва�ни�ям СНиП II-4-79. При этом от�но�ше�ние пло�ща�ди све�то�вых про�емов всех  жи��лых ком�нат и ку�хонь квар�тир и об�ще�жи�тий к пло�ща�ди по�ла этих по�ме�ще�ний, как пра�ви�ло, не долж�но пре�вы�шать 1:5,5. Ми�ни�ма�ль�ное от�но�ше�ние долж�но быть не ме�нее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10. Дли�на об�щих ко�ри�до�ров не долж�на пре�вы�шать при осве�ще�нии че�рез све�то�вые про�емы в на�руж�ных сте�нах в од�ном тор�це 24 м, а в двух тор�цах — 48 м. При бо�ль�шей дли�не ко�ри�до�ров не�об�хо�ди�мо пре�ду�смат�ри�вать до�пол�ни�те�ль�но ес�те�ствен�ное осве�ще�ние че�рез све�то�вые кар�ма�ны. Рас�сто�яние меж�ду дву�мя све�то�вы�ми кар�ма�на�ми долж�но быть не бо�лее 24 м, а меж�ду све�то�вым карма�ном и све�то�вым про�емом в тор�це ко�ри�до�ра — не бо�лее 30 м. Ши�рина све�то�во�го кар�ма�на долж�на быть не ме�нее по�ло�ви�ны его глу�би�ны (без уче�та ши�ри�ны при�ле�га�юще�го ко�ри�до�ра). Че�рез све�то�вой кар�ман, ко�то�рым мо�жет слу�жить лест�нич�ная клет�ка, до�пус�ка�ет�ся осве�щать ко�ри�до�ры до 12 м, рас�по�ло�жен�ные по обе ее сто�роны.      

При�ме�ча�ние. До�пус�ка�ет�ся про�ек�ти�ро�вать без ес�те�ствен�но�го осве�ще�ния кух�ни-ни�ши в жи�лых ячей�ках об�ще�жи�тий (не более чем на две комнаты) и в однокомнатных квартирах типа IА (см. табл. 5) при оборудовании их электроплитами и ис�кус�ст�вен�ной вы�тяж�ной вен�ти�ля�цией.      

1.4. * В домах, проектируемых для II и III климатических районов, помеще�ния, име�ющие ес�те�ствен�ное осве�ще�ние, долж�ны быть обес�пе�че�ны про�вет�ри�ва�ни�ем че�рез фра�му�ги, фор�точ�ки или дру�гие устройства. При этом квартиры, проектируемые для III климатического района, должны быть обеспечены сквозным или угловым проветриванием, допускается также  вертикальное (че�рез шах�ты) про�вет�ри�ва�ние. В сек�ци�он�ных до�мах, про�ек�ти�ру�емых для III кли�ма�ти�че�ско�го рай�о�на, до�пус�ка�ет�ся про�вет�ри�ва�ние од�но�сто�рон�не рас�по�ло�жен�ных од�но- и двух�ком�нат�ных квар�тир че�рез лест�нич�ную клет�ку или дру�гие вне�квар�тир�ные про�вет�ри�ва�емые по�ме�ще�ния. При этом та�ких квар�тир на эта�же долж�но быть не бо�лее двух. В до�мах ко�ри�дор�но�го ти�па до�пус�ка�ет�ся про�вет�ри�ва�ние од�но- и двух�ком�нат�ных квар�тир че�рез об�щие ко�ри�до�ры дли�ной не бо�лее 24 м, име�ющие пря�мое ес�те�ствен�ное осве�ще�ние и сквоз�ное или угло�вое про�вет�ри�вание.      

1.5. В зда�ни�ях, про�ек�ти�ру�емых для стро�ите�льс�тва в рай�о�нах со сред�неме�сяч�ной тем�пе�ра�ту�рой июля 21°С и вы�ше, све�то�вые про�емы в жи�лых ком�на�тах и кух�нях, а в IV кли�ма�ти�че�ском рай�о�не так�же  в  лод�жиях  должны быть в пре�де�лах сек�то�ра го�ри�зон�та 200—290° обо�ру�до�ва�ны на�руж�ной ре�гу�ли�ру�емой солн�це�за�щи�той. В зда�ни�ях I и II сте�пе�ней ог�не�стой�ко�сти вы�со�той пять эта�жей и бо�лее на�руж�ную солн�це�за�щи�ту сле�ду�ет вы�пол�нять из не�го�рю�чих ма�те�ри�алов. В од�но�, двух�этаж�ных зда�ни�ях солн�це�за�щи�ту до�пус�ка�ет�ся обес�пе�чи�вать средс�тва�ми озе�ле�нения.      

1.6.* Лест�нич�ные клет�ки долж�ны быть осве�ще�ны че�рез ок�на в на�руж�ных сте�нах каж�до�го эта�жа, кро�ме слу�ча�ев, ука�зан�ных в 6.39 СНиП 21-01-97.      

Про�вет�ри�ва�ние лест�нич�ной клет�ки долж�но быть обес�пе�че�но че�рез от�кры�ва�ющи�еся остек�лен�ные про�емы пло�ща�дью от�кры�ва�ния на каж�дом эта�же не ме�нее 1,2 м2.      

1.7.* Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из негорючих материалов.

Не допускается остек�лен�ие балконов и лод�жий, используемых в качестве перехода через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, в смежные секции, для размещения наружных лестниц и глухих простенков, устраиваемых в соответствии 6.13 и 6.20 СНиП 21-01-97, а также при недостаточном освещении помещений, к которым примыкают указанные балконы и лоджии, в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.

1.8. Нор�мы до�пус�ти�мых уров�ней шу�ма для жи�лых зда�ний сле�ду�ет при�ни�мать со�глас�но тре�бо�ва�ни�ям СНиП II-12—77.      

ЭТАЖНОСТЬ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ

1.9.*  Этаж�ность и про�тя�жен�ность зда�ний опре�де�ля�ют�ся про�ек�том за�строй�ки. При опре�де�ле�нии этаж�но�сти и про�тя�жен�но�сти жи�лых зда�ний в сейс�ми�че�ских рай�о�нах сле�ду�ет вы�пол�нять тре�бо�ва�ния СНиП II-7-81*, СНиП 2.07.01-89* и СН 429*-71. Квар�тир�ные до�ма  для  пре�ста�ре�лых сле�дует про�ек�ти�ро�вать не вы�ше де�вя�ти эта�жей, для се�мей с ин�ва�ли�да�ми - не вы�ше пя�ти. В дру�гих ти�пах жи�лых зда�ний квар�ти�ры для се�мей с ин�ва�ли�дами сле�ду�ет раз�ме�щать на пер�вых этажах.      

Противопожарную защиту зданий следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97, за исключением случаев, специально оговоренных в данных нормах.

Классификацию жилых зданий по функциональной пожарной опасности следует принимать по СНиП 21-01-97:

Ф 1.2 – общежития;

Ф 1.3 – многоквартирные дома, в том числе для семей с инвалидами.

1.10. Сквоз�ные про�ез�ды в зда�ни�ях сле�ду�ет при�ни�мать ши�ри�ной в све�ту не ме�нее 3,5 м, вы�со�той не ме�нее 4,25 м. Сквоз�ные про�хо�ды че�рез лест�нич�ные клет�ки зда�ний долж�ны быть рас�по�ло�же�ны на рас�сто�янии один от дру�го�го не бо�лее 100 м.      

1.11.* Площадь этажа пожарного отсека между противопожарными стенами в зданиях класса Ф 1.3 в зависимости от степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности и высоты зданий (по СНиП 21-01-97) должна быть не более указанной в таблице 1.

Таблица 1

Степень огнестойкости здания�Класс конструктивной пожарной опасности здания�Наибольшая допустимая высота здания, м�Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м2��I�С0�75�2500��II�С0

С1�50

28�2500

2200��III�С0

С1�28

15�1800

1800��



IV�С0



С1



С2�5

3

5

3

5

3�1000

1400

800

1200

500

900��V�Не нормируется

Не нормируется�5

3�500

800��

Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту.

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межсекционные стены и перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 45, в зданиях IV степени огнестойкости – не менее ЕI 15.

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 30 и класс пожарной опасности К0, в зданиях IV степени огнестойкости – предел огнестойкости не менее ЕI 15 и класс пожарной опасности – не ниже К1.

Класс пожарной опасности межкомнатных (в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных) перегородок не нормируется.

Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее R 30.

1.12* В зданиях общежитий (класс Ф 1.2 по СНиП 21-01-97) площадь этажа между противопожарными стенами и наибольшую высоту зданий в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности следует принимать: для общежитий, размещаемых в жилых зданиях секционного типа – по таблице 1, а для общежитий коридорного типа – по таблице 1а.

Таблица 1а

Степень огнестойкости здания�Класс конструктивной пожарной опасности здания�Наибольшая допустимая высота здания, м�Наибольшая допустимая площадь этажа, 

м2��I�С0�50�2200��II�С0

С1�28

15�2200

1000��III�С0

С1�15

9�1000

1200��IV, V�Не нормируется�3�400��

Допускается разделять пожарные отсеки зданий общежитий IV и V степеней огнестойкости глухой противопожарной стеной 2-го типа при блокировке не более двух пожарных отсеков.

1.13.* Допускается здания I, II и III степеней огнестойкости надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности К0, независимо от высоты зданий, установленной в таблице 1, но расположенным не выше 75 м. Ограждающие конструкции этих мансард должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При применении деревянных конструкций следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

1.14. Сте�пень ог�не�стой�ко�сти зда�ния с не�отап�ли�ва�емы�ми при�строй�ка�ми сле�ду�ет при�ни�мать по сте�пе�ни ог�не�стой�ко�сти отап�ли�ва�емой час�ти здания.      

1.15.* Пре�дел ог�не�стой�ко�сти и класс пожарной опасности для кон�струк�ций га�ле�рей в га�ле�рей�ных до�мах долж�ны со�от�ветс�тво�вать зна�че�ни�ям, при�ня�тым для пе�ре�крытий.      

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

1.16.  От�мет�ка по�ла по�ме�ще�ний при вхо�де в зда�ние долж�на быть вы�ше от�мет�ки тро�ту�ара пе�ред вхо�дом не ме�нее чем на 0,15 м.      

1.17. Чис�ло подъ�емов в од�ном лест�нич�ном мар�ше или на пе�ре�па�де уров�ней долж�но быть не ме�нее 3 и не бо�лее 18.      

Лест�нич�ные мар�ши и пло�щад�ки долж�ны иметь ограж�де�ния с по�руч�ня�ми, в до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми — до�пол�ни�те�ль�но при�стен�ные по�ручни.      

1.18.* Исключить 

1.19.  В лест�нич�ных клет�ках до�пус�ка�ет�ся уста�на�вли�вать при�бо�ры ото�пле�ния, му�со�ро�про�во�ды, этаж�ные со�вме�щен�ные элек�тро�щи�ты и по�что�вые ящи�ки, не уме�нь�ная нор�ма�ти�вной ши�ри�ны про�хо�да по лест�нич�ным пло�щад�кам и маршам.      

В не�за�дым�ля�емых лест�нич�ных клет�ках до�пус�ка�ет�ся уста�нов�ка то�ль�ко при�бо�ров ото�пления.      

1.20. Лест�нич�ные клет�ки и лиф�то�вые хол�лы долж�ны быть от�де�ле�ны от по�ме�ще�ний лю�бо�го на�зна�че�ния и по�этаж�ных ко�ри�до�ров две�ря�ми, обо�ру�до�ван�ны�ми за�кры�ва�те�ля�ми, с уплот�не�ни�ем в при�творах.      

До�пус�ка�ет�ся пре�ду�смат�ри�вать остек�лен�ные две�ри, при этом в зда�ни�ях вы�со�той че�ты�ре эта�жа и бо�лее — с ар�ми�ро�ван�ным стеклом.      

1.21.*  Наи�бо�ль�шие рас�сто�яния от две�рей квар�тир и ком�нат об�ще�жи�тий до лест�нич�ной клет�ки или вы�хо�да на�ру�жу сле�ду�ет при�ни�мать по табл.2.      

Таб�ли�ца 2.

Степень огнестойкости здания�Класс конструктивной пожарной опасности здания�Наибольшее расстояние от дверей квартиры или комнаты в общежитиях до выхода, м����при расположении между лестничными клетками или наружными входами�при выходах в тупиковый коридор или галерею��I, II�С0�40�25��II�С1�30�20��III�С0

С1�30

25�20

15��IV�С0

С1, С2�25

20�15

10��V�Не нормируется�20�10��

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий естественного освещения в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку не должно превышать 12 м; при наличии естественного освещения это расстояние допускается принимать по таблице 2 как для тупикового коридора.

1.22. Ши�ри�на ко�ри�до�ра в жи�лых зда�ни�ях меж�ду лест�ни�ца�ми или тор�цом ко�ри�до�ра и лест�ни�цей долж�на быть, м, не ме�нее: при дли�не до 40 м - 1,4, свы�ше 40 м - 1,6. Ши�ри�на га�ле�реи долж�на быть не ме�нее 1,2 м. Ко�ри�до�ры сле�ду�ет раз�де�лять пе�ре�го�род�ка�ми с две�ря�ми, обо�ру�до�ван�ны�ми за�кры�ва�те�ля�ми и рас�по�ла�га�емы�ми на  рас�сто�янии  не  бо�лее  30 м од�на от дру�гой и от тор�цов ко�ри�дора. 

1.23. В квар�тир�ных до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми, а также при раз�ме�ще�нии се�мей с ин�ва�ли�да�ми в пер�вом эта�же в ко�ри�до�рах при вхо�де в зда�ние, под�хо�де к лиф�ту и му�со�ро�про�во�ду не долж�но быть сту�пе�ней и по�ро�гов. В та�ких слу�ча�ях пре�ду�смат�ри�вать пан�ду�сы ши�ри�ной не ме�нее 1,2 м с укло�ном не бо�лее 1:20. Ши�ри�на вне�квар�тир�ных ко�ри�до�ров долж�на быть не ме�нее 1,8 м, две�рей — не ме�нее 0,9 м.      

1.24. Наи�ме�нь�шую ши�ри�ну и наи�бо�ль�ший уклон лест�нич�ных мар�шей сле�ду�ет при�ни�мать со�глас�но табл.3.      

Таб�ли�ца 3.

На�зна�че�ние мар�ша�Наи�ме�нь�шая� Наи�бо�ль�ший���ши�ри�на, м�    уклон��Мар�ши лест�ниц, ве�ду�щие на жи�лые����эта�жи зда�ний: сек�ци�он�ных:����двух�этаж�ных               �  1,05�    1:1,5    ��трех�этаж�ных и бо�лее       �  1,05�    1:1,75   ��ко�ри�дор�ных                    �  1,2�    1:1,75   �� Мар�ши лест�ниц, ве�ду�щие в под-�           �             �� ва�ль�ные и цо�ко�ль�ные эта�жи, а�           �             �� так�же внут�ри�квар�тир�ных лест�ниц�  0,9�    1:1,25   ��

При�ме�ча�ние. Ши�ри�ну мар�ша сле�ду�ет опре�де�лять рас�сто�яни�ем меж�ду ограж�де�ни�ями или меж�ду сте�ной и ограж�де�ни�ем. Внут�ри�квар�тир�ные лест�ни�цы до�пус�ка�ет�ся устра�ивать де�ре�вян�ными.

1.25.* В жилых зданиях секционного типа при площади секции до 500 м2 включительно допускается предусматривать эвакуационный выход с этажа секции на одну лестничную клетку. При этом в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м следует предусматривать аварийные выходы по 6.20 а), б) или в) СНиП 21-01-97.

Для квартиры, расположенной на двух этажах (уровнях), допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 6-го этажа и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен дополнительным выходом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

1.26.* В жи�лых зда�ни�ях ко�ри�дор�но�го (га�ле�рей�но�го) ти�па вы�со�той до 28 м вклю�чи�те�ль�но при об�щей пло�ща�ди квар�тир на эта�же 500 м2 и бо�лее об�щие ко�ри�до�ры (га�ле�реи) долж�ны иметь вы�хо�ды не ме�нее чем на две обыч�ные лест�нич�ные клет�ки 1�го ти�па. При об�щей пло�ща�ди ме�нее 500 м2 до�пус�ка�ет�ся вы�ход на од�ну обыч�ную лест�нич�ную клет�ку 1�го ти�па. При этом в тор�цах ко�ри�до�ра (га�ле�реи)  сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать вы�хо�ды на на�руж�ные лест�ни�цы 3�го типа. 

При раз�ме�ще�нии обыч�ной лест�нич�ной клет�ки в тор�це зда�ния до�пус�ка�ет�ся при со�блю�де�нии тре�бо�ва�ний табл.2 устройс�тво од�ной лест�ни�цы 3�го ти�па в про�ти�во�по�лож�ном тор�це ко�ри�до�ра (га�ле�реи). В двух�этаж�ных об�ще�жи�ти�ях V, IIIб сте�пе�ней ог�не�стой�ко�сти лест�ни�цы 3�го ти�па долж�ны вес�ти до от�мет�ки по�ла пер�во�го этажа.      

1.27.* В жи�лых зда�ни�ях для IV кли�ма�ти�че�ско�го рай�о�на и IIIб кли�ма�ти�че�ско�го под�рай�о�на высотой не более 28 м до�пус�ка�ет�ся устройс�тво вмес�то лест�нич�ных кле�ток на�руж�ных от�кры�тых лест�ниц из не�го�рю�чих ма�те�ри�алов с пре�де�лом ог�не�стой�ко�сти не ме�нее 1 ч.      

1.28. В I - III кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах при всех на�руж�ных вхо�дах в жи�лые зда�ния сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать там�бу�ры глу�би�ной не ме�нее 1,2 м, а в до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми  — глу�би�ной не ме�нее 1,5 м и ши�ри�ной не ме�нее 2,2 м. Двой�ные там�бу�ры при вхо�де в жи�лые зда�ния сле�ду�ет про�ети�ро�вать в за�ви�си�мо�сти от этаж�но�сти и рай�о�на стро�ите�льс�тва со�глас�но табл.4.      

Таб�ли�ца 4.

Сред�няя тем�пе�ра�ту�ра наи�бо�лее�Двой�ной там�бур в зда�ни�ях��хо�лод�ной пя�ти�днев�ки, °С�с чис�лом эта�жей��Ми�нус 20 и вы�ше�   16 и бо�лее��Ни�же ми�нус 20 до ми�нус 25 включ.�   12 «   «��  «     «   25 «    «   35   «�   10 «   «               ��  «     «   35 «    «   45   «�    4 «   «               �� Ни�же ми�нус 40�    1 «   «               ��

При�ме�ча�ние. При не�по�средс�твен�ном вхо�де в квар�ти�ру в од�но�квар�тир�ных и бло�ки�ро�ван�ных до�мах двой�ной там�бур сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать при тем�пе�ра�ту�ре наи�бо�лее хо�лод�ной пя�ти�днев�ки ми�нус 35°С и ниже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ ВЫСОТОЙ более 28 м 

1.29.*  В жилых зданиях секционного типа высотой более 28 м при общей площади квартир на этаже до 500 м2 следует предусматривать выход на лестничную клетку типа Н1. При этом для всех квартир и помещений общего пользования общежитий, расположенных на высоте более 15 м, следует предусматривать аварийные выходы по 6.20 а), б) или в) СНиП 21-01-97.

В жилых зданиях коридорного типа высотой более 28 м при общей площади квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1 при условии, что в торцах коридоров предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении незадымляемой лестничной клетки в торце коридора допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора.

В указанных зданиях при общей площади квартир на этаже более 500 м2 следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток: не менее 50% из них должны быть типа Н1; незадымляемые лестничные клетки в пределах первого этажа должны иметь выходы непосредственно наружу.

1.30.* Исключить  

1.31.* В сек�ци�он�ных до�мах до�пус�ка�ет�ся устра�ивать вы�ход на�ру�жу из не�за�дым�ля�емой лест�нич�ной клет�ки 1�го ти�па че�рез вес�ти�бюль, от�де�лен�ный от при�мы�ка�ющих ко�ри�до�ров про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми 1�го ти�па. При этом со�об�ще�ние лест�нич�ной клет�ки с вес�ти�бю�лем долж�но устра�ива�ть�ся ана�ло�гич�но дру�гим эта�жам че�рез воз�душ�ную зо�ну. До�пус�ка�ет�ся за�пол�не�ние про�ема воз�душ�ной зо�ны на пер�вом эта�же ме�тал�ли�че�ской ре�шеткой.

На пу�ти от квар�ти�ры до лест�нич�ной клет�ки долж�но быть не ме�нее двух (не счи�тая две�рей из квар�ти�ры) по�сле�до�ва�те�ль�но рас�по�ло�жен�ных са�мо�за�кры�ва�ющих�ся дверей.

1.32. Уда�ле�ние ды�ма из по�этаж�ных ко�ри�до�ров в зда�ни�ях с не�за�дым�ля�емы�ми лест�нич�ны�ми клет�ка�ми сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать че�рез спе�ци�аль�ные шах�ты с при�ну�ди�те�ль�ной вы�тяж�кой и кла�па�на�ми, устра�ива�емы�ми на каж�дом эта�же из рас�че�та од�на шах�та на 30 м дли�ны ко�ри�дора.

Для каж�дой шах�ты ды�мо�уда�ле�ния сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать ав�то�но�мный вен�ти�ля�тор. Шах�ты ды�мо�уда�ле�ния долж�ны быть из не�го�рю�чих ма�тери�алов и иметь пре�дел ог�не�стой�ко�сти не ме�нее 1 ч.

1.33.*  В шах�тах лиф�тов при по�жа�ре сле�ду�ет обес�пе�чи�вать по�да�чу на�руж�но�го воз�ду�ха из от�де�ль�но�го ка�на�ла в вер�хнюю часть лиф�то�вой шахты.      При этом из�бы�точ�ное дав�ле�ние в лиф�то�вой шах�те сле�ду�ет при�ни�мать по рас�че�ту со�глас�но СНиП 2.04.05-91*.      

1.34.* Вен�ти�ля�ци�он�ные уста�нов�ки под�по�ра воз�ду�ха и ды�мо�уда�ле�ния долж�ны быть рас�по�ло�же�ны в от�де�ль�ных вен�ти�ля�ци�он�ных ка�ме�рах, от�го�ро�жен�ных про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми 1�го ти�па. От�кры�ва�ние кла�па�нов и вклю�че�ние вен�ти�ля�то�ров сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать ав�то�ма�ти�че�ским от из�ве�ща�те�лей по�жар�ной сиг�на�ли�за�ции, уста�но�влен�ных в при�хо�жих квар�тир, ком�на�тах об�ще�жи�тий и по�ме�ще�ни�ях ку�ль�тур�но-бы�то�во�го об�слу�жи�ва�ния, а так�же дис�тан�ци�он�ным от кно�пок, уста�на�вли�ва�емых на каж�дом эта�же в шка�фах по�жар�ных кранов.

1.34а*. Нормы настоящего подраздела (п.п. 1.29, 1.31…1.34) не распространяются на существующие здания высотой до 28 м включительно, надстраиваемые одним (в том числе мансардным) этажом. При этом надстраиваемый этаж должен быть обеспечен аварийным выходом по 6.20 а), б) или в) СНиП 21-01-97.

НЕЖИЛЫЕ ЭТАЖИ

1.35. Вы�со�ту по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, раз�ме�ща�емых в жи�лых зда�ни�ях, до�пус�ка�ет�ся при�ни�мать рав�ной вы�со�те жи�лых по�ме�ще�ний, кро�ме по�ме�ще�ний, в ко�то�рых по усло�ви�ям раз�ме�ще�ния обо�ру�до�ва�ния долж�на быть вы�со�та не ме�нее 3 м.      

1.36.*  В пер�вом, вто�ром и цо�ко�ль�ном эта�жах жи�лых зда�ний до�пус�ка�ет�ся раз�ме�щать по�ме�ще�ния для ма�га�зи�нов роз�нич�ной тор�го�вли, об�щес�твен�но�го пи�та�ния, бы�то�во�го об�слу�жи�ва�ния, от�де�ле�ний свя�зи об�щей пло�ща�дью не бо�лее 700 м2, сбер�бан�ков, ма�га�зи�нов и ки�ос�ков со�юз�пе�ча�ти, женс�ких кон�су�ль�та�ций, раз�да�точ�ных пунк�тов мо�лоч�ных ку�хонь, юри�ди�че�ских кон�су�ль�та�ций и но�та�ри�аль�ных кон�тор, заг�сов, фи�ли�алов биб�лио�тек, вы�ста�воч�ных за�лов, кон�тор жи�лищ�но-экс�плу�ата�ци�он�ных ор�га�ни�за�ций, для физ�ку�ль�тур�но-оздо�ро�ви�те�ль�ных за�ня�тий об�щей пло�ща�дью до 150 м2, ку�ль�тур�но-мас�со�вой ра�бо�ты с на�се�ле�ни�ем, а так�же по�ме�ще�ния для групп крат�ко�вре�мен�но�го пре�бы�ва�ния де�тей до�шко�ль�но�го воз�рас�та (кро�ме цо�ко�ль�но�го эта�жа), за ис�клю�че�нием:

пред�при�ятий об�щес�твен�но�го пи�та�ния с чис�лом мест бо�лее 50 (кро�ме об�ще�жи�тий) и до�мо�вых ку�хонь про�из�во�ди�те�ль�но�стью бо�лее 500 обе�дов в день;      

пунк�тов при�ема по�су�ды, а так�же ма�га�зи�нов суммарной торговой площадью более 1000 м2;

специализированных магазинов, стро�ите�ль�ных, мос�ка�те�ль�но-хи�ми�че�ских и дру�гих то�ва�ров, экс�плу�ата�ция ко�то�рых мо�жет при�вес�ти к за�гряз�не�нию тер�ри�то�рии и воз�ду�ха жи�лой за�строй�ки, ма�га�зи�нов с на�ли�чи�ем в них взры�во�по�жа�ро�опа�сных ве�ществ и ма�те�ри�алов, спе�ци�али�зи�ро�ван�ных рыб�ных и овощ�ных ма�га�зинов;

пред�при�ятий бы�то�во�го об�слу�жи�ва�ния, в ко�то�рых при�ме�ня�ют�ся лег�ко�во�спла�ме�ня�ющи�еся ве�ще�ства (за ис�клю�че�ни�ем па�рик�ма�херс�ких, мас�терс�ких по ре�мон�ту ча�сов нор�ми�ру�емой пло�ща�дью до 300 м2);      

мас�терс�ких ре�мон�та бы�то�вых ма�шин и при�бо�ров, ре�мон�та обу�ви нор�ми�ру�емой пло�ща�дью свы�ше 100 м2;      

бань, са�ун, пра�чеч�ных и хим�чи�сток (кро�ме при�ем�ных пунк�тов и пра�чеч�ных са�мо�об�слу�жи�ва�ния про�из�во�ди�те�ль�но�стью до 75 кг бе�лья в смену);      ав�то�ма�ти�че�ских те�ле�фон�ных стан�ций, пред�на�зна�чен�ных для те�ле�фо�ни�за�ции жи�лых зда�ний об�щей пло�ща�дью бо�лее 100 м2;

об�щес�твен�ных уборных;

по�хо�рон�ных бюро. 

На верхнем этаже допускается размещение творческих мастерских художников и архитекторов, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур.

В надстраиваемом мансардном этаже зданий II степени огнестойкости общей высотой не более 28 м допускается размещать помещения конторского типа по согласованию с местными органами власти с учетом выполнения требований п. 1.38.     

1.37.* В под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных эта�жах жи�лых до�мов до�пус�ка�ет�ся устройс�тво встроенных и встро�ен�но-при�стро�ен�ных сто�янок для автома�шин и мо�то�ци�клов, с со�блю�де�ни�ем тре�бо�ва�ний ВСН 01-89.

1.38.* По�ме�ще�ния об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, кро�ме по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния об�ще�жи�тий и до�мов для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми, долж�ны иметь в�хо�ды и эва�ку�аци�он�ные вы�хо�ды, изо�ли�ро�ван�ные от жи�лой час�ти здания.  

При размещении помещений конторского типа в надстраиваемом мансардном этаже допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения    

За�груз�ка их со сто�ро�ны дво�ра жи�ло�го до�ма, где рас�по�ло�же�ны ок�на и вхо�ды в квар�ти�ры, не до�пус�ка�ется.      

За�груз�ку по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, встро�ен�ных в жи�лые зда�ния, сле�ду�ет вы�пол�нять: с тор�цов жи�лых зда�ний, не име�ющих окон; из под�зем�ных тун�не�лей; со сто�ро�ны ма�ги�стра�лей, при на�ли�чии спе�ци�аль�ных за�гру�зоч�ных по�ме�щений.

До�пус�ка�ет�ся не про�ек�ти�ро�вать ука�зан�ные за�гру�зоч�ные по�ме�ще�ния при пло�ща�ди встро�ен�ных об�щес�твен�ных по�ме�ще�ний до 150 м2.

1.39*. Не�су�щие кон�струк�ции по�кры�тия встро�ен�но-при�стро�ен�ной час�ти долж�ны иметь пре�дел ог�не�стой�ко�сти не ме�нее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встро�ен�но-при�стро�ен�ную час�ть зда�ния, уровень кровли  не дол�жен пре�вы�шать от�мет�ки по�ла вы�ше�ра�спо�ло�жен�ных жи�лых по�ме�ще�ний основ�ной час�ти зда�ния. Утеп�ли�тель в по�кры�тии дол�жен быть не�го�рю�чим. По�кры�тие долж�но иметь за�щит�ный слой, пре�до�хра�ня�ющий от сол�неч�но�го пе�ре�грева.      

1.40. Ин�же�нер�ные ком�му�ни�ка�ции по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, про�хо�дя�щие че�рез жи�лую часть, или жи�лой час�ти, про�хо�дя�щие че�рез встро�ен�ные по�ме�ще�ния (кро�ме во�до�про�во�да и ото�пле�ния из ме�тал�ли�че�ских труб), долж�ны быть про�ло�же�ны в са�мо�сто�яте�ль�ных шах�тах, ограж�ден�ных про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми,  за  ис�клю�че�ни�ем  по�ме�ще�ний, пе�ре�чис�лен�ных в п.3.7. 

1.41.  Вы�со�та под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных по�ме�ще�ний, а так�же тех�ни�че�ских под�по�лий от уров�ня по�ла до ни�за пли�ты пе�ре�кры�тия долж�на быть не ме�нее 1,8 м, при раз�ме�ще�нии в них сто�янок для ав�то�ма�шин и мо�то�ци�клов, при�над�ле�жа�щих граж�да�нам, — не ме�нее 2 м, об�щес�твен�ных по�ме�ще�ний — со�глас�но п.1.1, ин�ди�ви�ду�аль�ных теп�ло�вых пунк�тов — не ме�нее 2,2 м.      

1.42.  Вы�со�та тех�ни�че�ских эта�жей опре�де�ля�ет�ся в каж�дом от�де�ль�ном слу�чае в за�ви�си�мо�сти от ви�да обо�ру�до�ва�ния и ком�му�ни�ка�ций, рас�по�ла�га�емых в объ�еме тех�ни�че�ско�го эта�жа, с уче�том усло�вий их экс�плу�атации.      

На чер�да�ках, вклю�чая тех�ни�че�ские, дол�жен пре�ду�смат�ри�ва�ть�ся сквоз�ной про�ход вдоль зда�ния вы�со�той не ме�нее 1,6 м, ши�ри�ной не ме�нее 1,2 м; на от�де�ль�ных учас�тках про�тя�жен�но�стью не бо�лее 2 м до�пус�ка�ет�ся уме�нь�шать вы�со�ту про�хо�да до 1,2 м, а ши�ри�ну  — до 0,9 м. В тех�ни�че�ских под�по�ль�ях, под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных эта�жах дол�жен быть пре�ду�смот�рен сквоз�ной про�ход вдоль зда�ния вы�со�той не ме�нее 1,8 м (в чис�то�те); на от�де�ль�ных учас�тках про�тя�жен�но�стью не бо�лее 1 м до�пус�ка�ет�ся уме�нь�шать вы�со�ту про�хо�да до 1,6 м (в чис�тоте).      

В по�пе�реч�ных сте�нах под�ва�лов и тех�ни�че�ских под�по�лий круп�но�па�не�ль�ных зда�ний до�пус�ка�ет�ся устройс�тво про�емов вы�сотой 1,6 м. При этом вы�со�та по�ро�га не долж�на пре�вы�шать 0,3 м.      

Вы�со�та по�ме�ще�ний тех�ни�че�ско�го под�по�лья не долж�на пре�вы�шать 2 м.      1.43. Раз�ме�ще�ние жи�лых по�ме�ще�ний в под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных эта�жах жи�лых зда�ний не до�пус�ка�ется.      

1.44.  В от�де�ль�ных жи�лых зда�ни�ях, опре�де�ля�емых по схе�ме раз�ме�ще�ния со�ору�же�ний граж�данс�кой обо�ро�ны, сле�ду�ет про�ети�ро�вать по�ме�ще�ния двой�но�го на�зна�че�ния в со�от�ветс�твии с ука�за�ни�ями СНиП II-11-77*.      

1.45.*  В зда�ни�ях вы�со�той три эта�жа и бо�лее вы�хо�ды на�ру�жу из под�ва�ль�ных, цо�ко�ль�ных эта�жей и тех�ни�че�ско�го под�по�лья не долж�ны со�об�ща�ть�ся с лест�нич�ны�ми клет�ка�ми жи�лой час�ти зда�ния и долж�ны рас�по�ла�га�ть�ся не ре�же чем че�рез 100 м. Вы�хо�ды на�ру�жу из тех�ни�че�ско�го под�по�лья сле�ду�ет устра�ивать в со�от�ветс�твии с 6.21 СНиП 21-01-97. Вы�хо�ды из под�ва�лов и цо�ко�ль�ных эта�жей сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать не�по�средс�твен�но на�ру�жу. В зда�ни�ях до пя�ти эта�жей вклю�чи�те�ль�но эти вы�хо�ды до�пус�ка�ет�ся устра�ивать че�рез лест�нич�ную клет�ку жи�лой час�ти обо�со�блен�ны�ми, от�де�лен�ны�ми в пре�де�лах пер�во�го эта�жа от вы�хо�да из жи�лой час�ти про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми 1�го типа.      

Технические подвальные, цокольные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных – по секциям. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать в соответствии с 6.12 СНиП 21-01-97. В каждом отсеке или секции подвальных и цокольных этажей должно быть не менее двух окон (люков) размером не менее 0,9х1,2 м. Выход на чердак должен предусматриваться из каждой лестничной клетки. Из каждой секции чердака должен быть предусмотрен выход на кровлю по 8.4 СНиП 21-01-97. В технических этажах и чердаках двери в противопожарных перегородках могут выполняться из материалов групп горючести Г1 и Г2

Из тех�ни�че�ских эта�жей, рас�по�ло�жен�ных в сред�ней час�ти зда�ния, и тех�ни�че�ских чер�да�ков сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать два вы�хо�да, вы�пол�нен�ные в со�от�ветс�твии с ука�за�ни�ями 6.21 СНиП 21-01-97. Вхо�ды в ука�зан�ные эта�жи до�пус�ка�ет�ся осу�ще�ствлять че�рез об�щие лест�нич�ные клетки.      Пе�ре�го�род�ки меж�ду кла�до�вы�ми в под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных эта�жах зданий II сте�пе�ни ог�не�стой�ко�сти вы�со�той до пя�ти эта�жей вклю�чи�те�ль�но, а так�же в зда�ни�ях III и IV сте�пе�ней ог�не�стой�ко�сти до�пус�ка�ет�ся про�ек�ти�ро�вать с не�нор�ми�ру�емы�ми пре�де�ла�ми ог�не�стой�ко�сти и классами пожарной безопасности. Пе�ре�го�род�ки, от�де�ля�ющие тех�ни�че�ский ко�ри�дор под�ва�ль�ных и цо�ко�ль�ных эта�жей от оста�ль�ных по�ме�ще�ний, долж�ны быть про�ти�во�по�жар�ны�ми 1�го типа.      

Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке.

1.46.*  По�ме�ще�ния об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, рас�по�ло�жен�ные в жи�лых зда�ни�ях, кро�ме од�но�квар�тир�ных и бло�ки�ро�ван�ных до�мов, сле�ду�ет от�де�лять от по�ме�ще�ний жи�лой час�ти про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми 1�го ти�па и пе�ре�кры�ти�ями 3�го ти�па без про�емов, в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа.      

1.47. В каж�дой пе�ре�го�род�ке и внут�рен�ней сте�не тех�ни�че�ско�го под�по�лья, за ис�клю�че�ни�ем про�ти�во�по�жар�ных пре�град, не�об�хо�ди�мо пре�ду�смат�ри�вать под по�тол�ком от�верс�тия пло�ща�дью не ме�нее 0,02 м2 в каждой.      

В на�руж�ных сте�нах под�ва�лов и тех�ни�че�ских под�по�лий, не име�ющих вытяж�ной вен�ти�ля�ции, сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать про�ду�хи об�щей пло�ща�дью не ме�нее 1/400 пло�ща�ди по�ла тех�ни�че�ско�го под�по�лья, под�ва�ла, рав�но�мер�но рас�по�ло�жен�ные по пе�ри�ме�тру на�руж�ных стен. Пло�щадь од�но�го про�ду�ха долж�на быть не ме�нее 0.05 м2.      

1.48.  Для вен�ти�ля�ции хо�лод�но�го чер�да�ка сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать в на�руж�ных сте�нах с каж�дой сто�ро�ны зда�ния от�верс�тия сум�мар�ной пло�ща�дью не ме�нее 1/500, а в III и IV кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах — не ме�нее 1/50 пло�ща�ди чер�дач�но�го пе�ре�крытия.      

1.49.* Кры�ши сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать, как правило с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 1 - 2 - этажных зданий при условии устройства козырьков над входами. 

ЛИФТЫ

1.50.*  В жи�лых зда�ни�ях с от�мет�кой по�ла вер�хне�го эта�жа от уров�ня пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки зем�ли 14 м и бо�лее сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать лиф�ты. В IА, IБ, IГ, IД и IVА кли�ма�ти�че�ских под�рай�о�нах и мест�но�стях, рас�по�ло�жен�ных на вы�со�те 1000 м и бо�лее над уров�нем мо�ря, лиф�ты сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать в зда�ни�ях с от�мет�кой по�ла вер�хне�го эта�жа 12 м и более.

Для зда�ний, под�ле�жа�щих стро�ите�льс�тву до 2000 г. в IА, IБ, IГ, IД и IVА кли�ма�ти�че�ских под�рай�о�нах, до�пус�ка�ет�ся пре�ду�смат�ри�вать устройс�тво лиф�тов при от�мет�ке по�ла  вер�хне�го  эта�жа 13.5 м и не ме�нее от пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки земли. 

В жи�лых до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми с от�мет�кой по�ла вер�хне�го эта�жа со�от�ветс�твен�но 8 м и бо�лее и 5 м и бо�лее сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать лифты.      

Не�об�хо�ди�мое чис�ло лиф�тов, их гру�зо�подъ�ем�ность и ско�рость в жи�лых зда�ни�ях раз�лич�ной этаж�но�сти сле�ду�ет при�ни�мать в со�от�ветс�твии с обя�за�те�ль�ным при�ло�же�ни�ем 3.

Допускается не предусматривать лифты при надстройке 5-этажных жилых зданий мансардным этажом при отметке надстраиваемого этажа не более 16 м.

1.51.  Ши�ри�на пло�щад�ки пе�ред лиф�том долж�на быть, м, не ме�нее: для пас�са�жирс�ких лиф�тов гру�зо�подъ�ем�но�стью 400 кг — 1,2; 630 кг с ка�би�ной ши�ри�ной 2100 и глу�би�ной 1100 мм — 1,6; с ка�би�ной ши�ри�ной 1100 и глу�би�ной 2100 мм — 2,1. Ма�шин�ное по�ме�ще�ние лиф�тов не до�пус�ка�ет�ся рас�по�ла�гать не�по�средс�твен�но над жи�лы�ми ком�на�та�ми, а так�же смеж�но с ни�ми. Шах�ты  лиф�тов не долж�ны быть раз�ме�ще�ны смеж�но с жи�лы�ми ком�натами. 

МУСОРОУДАЛЕНИЕ

1.52.* Му�со�ропроводы сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать:      

в жи�лых зда�ни�ях с от�мет�кой по�ла вер�хне�го эта�жа от уров�ня пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки зем�ли 11.2 м и бо�лее, а в жи�лых до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми со�от�ветс�твен�но 8 м и бо�лее и 3 м и более.      

Рас�сто�яние от две�ри квар�ти�ры или ком�на�ты об�ще�жи�тия до бли�жай�ше�го за�гру�зоч�но�го кла�па�на му�со�ро�про�во�да не долж�но пре�вы�шать 25 м.

Имеющуюся систему мусороудаления допускается сохранять при надстройке здания мансардным этажом.   

1.53. Ствол му�со�ро�про�во�да дол�жен быть воз�ду�хо�не�про�ни�ца�емым, зву�ко�изо�ли�ро�ван�ным от стро�ите�ль�ных кон�струк�ций и не дол�жен при�мы�кать к жи�лым по�ме�ще�ниям.      

1.54.* Му�со�ро�сбор�ную ка�ме�ру сле�ду�ет раз�ме�щать не�по�средс�твен�но под ство�лом му�со�ро�про�во�да с под�вод�кой к ней го�ря�чей и хо�лод�ной во�ды. Му�со�ро�сбор�ную ка�ме�ру не до�пус�ка�ет�ся рас�по�ла�гать под жи�лы�ми ком�на�та�ми или смеж�но с ни�ми. Вы�со�та ка�ме�ры в све�ту долж�на быть не ме�нее 1.95 м.      

Му�со�ро�сбор�ная ка�ме�ра долж�на иметь са�мо�сто�яте�ль�ный вход с от�кры�ва�ющей�ся на�ру�жу две�рью, изо�ли�ро�ван�ный от вхо�да в зда�ние глу�хой сте�ной (эк�ра�ном), и вы�де�ля�ть�ся про�ти�во�по�жар�ны�ми пе�ре�го�род�ка�ми и пе�ре�кры�ти�ем с пре�де�ла�ми ог�не�стой�ко�сти  не  ме�нее REI 60 и классом пожарной опасности К0. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

КВАРТИРЫ И ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ ОБЩЕЖИТИЙ

2.1.  Квар�ти�ры в жи�лых зда�ни�ях сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать ис�хо�дя из усло�вия за�се�ле�ния их од�ной се�мьей.      

2.2.* В квар�ти�рах сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать жи�лые ком�на�ты и под�соб�ные по�ме�ще�ния: кух�ню, пе�ред�нюю, ван�ную или ду�ше�вую, убор�ную, кла�до�вую (или хо�зяйс�твен�ные встро�ен�ные шка�фы). До�пус�ка�ет�ся устройс�тво по�ме�ще�ния для хо�зяйс�твен�ных ра�бот, хо�лод�ной кла�до�вой (или шка�фов), вен�ти�ли�ру�емо�го су�ши�ль�но�го шка�фа для вер�хней оде�жды и обуви.      

Устройс�тво бал�ко�нов, лод�жий, тер�рас до�пус�ка�ет�ся в III и IV кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах, а при от�сутс�твии не�бла�го�при�ят�ных усло�вий так�же в I и II кли�ма�ти�че�ских рай�онах.      

При на�ли�чии не�бла�го�при�ят�ных усло�вий лод�жии до�пус�ка�ет�ся пре�ду�смат�ри�вать то�ль�ко для обес�пе�че�ния квар�тир аварийным выходом.      

В се�льс�ких жи�лых до�мах устройс�тво ве�ранд и тер�рас раз�ре�ша�ет�ся во всех кли�ма�ти�че�ских рай�онах.      

В квар�ти�рах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми устройс�тво лод�жий или бал�ко�нов обя�за�те�ль�но. Глу�би�на их в квар�ти�рах для се�мей с ин�ва�ли�да�ми долж�на быть не ме�нее 1,4 м.      

2.3.* Ти�пы квар�тир по чис�лу ком�нат и их пло�ща�ди (без уче�та пло�ща�ди бал�ко�нов, тер�рас, лод�жий, хо�лод�ных кла�до�вых и при�квар�тир�ных там�бу�ров) в домах жилищного фонда социального назначения рекомендутся  принимать согласно табл.5.      

Таб�ли�ца 5.

Тип�   Вер�хние пре�де�лы пло�ща�ди квар�тир, (бо�ль�ших и��по�се�ле�ния�   ма�лых), м2, с чис�лом ком�нат (ти�пы квар�тир)������   1�   2�   3�   4�   5�   6����������� А� Б� А� Б� А� Б� А� Б� А� Б� А� Б��Го�род,��������������по�се�лок�28�36�44�53�56�65�70�77�84� 95� 96�108�� Се�ло�38 �44 �50 �60 �66 �76 �77 �89 �94 �104�106�116��

При�ме�ча�ние*. Со�от�но�ше�ние ти�пов квар�тир по чис�лу ком�нат и пло�ща�ди для кон�крет�ных ре�ги�онов и го�ро�дов опре�де�ля�ет�ся мест�ной администрацией с уче�том де�мо�гра�фи�че�ских тре�бо�ва�ний, до�стиг�ну�то�го уров�ня обес�пе�чен�но�сти на�се�ле�ния жи�ли�щем и ре�сур�со�обе�спе�чен�но�сти жи�лищ�но�го стро�ите�льства.      

2.4.* Пло�щадь гостиной (общей ком�на�ты) в однокомнатной квартире должна быть не менее 14 м2, в квартирах с числом комнат 2 и более - не менее 16 м2, других жилых комнат и кухни - не менее 8  м2. В од�но�ко�мнат�ных квар�ти�рах ти�па 1А и двух�ком�нат�ных ти�па 2А го�родс�ких до�мов до�пус�ка�ет�ся про�ек�ти�ро�вать кух�ни или кух�ни-ни�ши не ме�нее 5 м2.

Площадь спальной жилой комнаты и кухни в надстраиваемом мансардном этаже двух- и более комнатных квартир допускается не менее 7 м2 при условии, что общая комната имеет площадь не менее 16 м2.      

2.5.  В од�но�ко�мнат�ных квар�ти�рах до�пус�ка�ет�ся устройс�тво со�вме�щен�ных са�ну�злов. Две�ри убор�ной, ван�ной и со�вме�щен�но�го са�ну�зла долж�ны от�кры�ва�ть�ся на�ружу.      

2.6. Вход в по�ме�ще�ние обо�ру�до�ван�ное уни�та�зом, не�по�средс�твен�но из кух�ни и жи�лых по�ме�ще�ний (кро�ме жи�лых по�ме�ще�ний, пред�на�зна�чен�ных для се�мей с ин�ва�ли�да�ми) не до�пус�ка�ется.      

Не до�пус�ка�ет�ся раз�ме�ще�ние убор�ной и ван�ной (или ду�ше�вой) не�по�средс�твен�но над жи�лы�ми ком�на�та�ми и кух�ня�ми. Раз�ме�ще�ние убор�ной и ван�ной (или ду�ше�вой) над кух�ней до�пус�ка�ет�ся в квар�ти�рах, рас�по�ло�жен�ных в двух уров�нях. Не до�пус�ка�ет�ся креп�ле�ние при�бо�ров и тру�бо�про�во�дов не�по�средс�твен�но к меж�квар�тир�ным сте�нам и пе�ре�го�род�кам, ограж�да�ющим жи�лые ком�наты.      

2.7.  Ши�ри�на под�соб�ных по�ме�ще�ний квар�тир долж�на быть, м, не ме�нее: кух�ни — 1,7, пе�ред�ней — 1,4, внут�ри�квар�тир�ных ко�ри�до�ров — 0,85, убор�ной — 0,8 (ми�ни�ма�ль�ная глу�би�на — 1,2).      

В квар�ти�рах для се�мей с ин�ва�ли�да�ми ши�ри�на под�соб�ных по�ме�ще�ний долж�на быть, м, не ме�нее: кух�ни — 2,2, пе�ред�ней — 1,6 (с воз�мож�но�стью хра�не�ния крес�ла-ко�ля�ски), внут�ри�квар�тир�ных ко�ри�до�ров  — 1,15, раз�ме�ры ван�ной или со�вме�щен�но�го са�ну�зла (ши�ри�на х глу�би�ну) 2,2 х 2,2, убор�ной с умы�ва�ль�ни�ком — 1,6 х 2.2.      

2.8. Из каж�дой квар�ти�ры од�но�ко�мнат�ных и бло�ки�ро�ван�ных зда�ний сле�ду�ет, а из квар�тир пер�вых эта�жей мно�го�квар�тир�ных зда�ний до�пус�ка�ет�ся пре�ду�смат�ри�вать вы�ход на при�квар�тир�ный участок.      

2.9.  Жи�лые ком�на�ты об�ще�жи�тий сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать из рас�че�та за�се�ле�ния не бо�лее трех че�ло�век при пло�ща�ди не менее 6,0 м2 на каж�до�го про�жи�ва�юще�го. Ком�на�ты долж�ны быть не�про�ход�ны�ми, ши�ри�ной не ме�нее 2,2 м, их сле�ду�ет обо�ру�до�вать встро�ен�ны�ми шка�фа�ми пло�ща�дью не ме�нее 0,5 м2 на каж�до�го про�жи�ва�ющего.      

2.10.  Жи�лые ком�на�ты об�ще�жи�тий сле�ду�ет, как пра�ви�ло, груп�пи�ро�вать с под�соб�ны�ми по�ме�ще�ни�ями (кух�ня�ми или кух�ня�ми-ни�ша�ми, пе�ред�ни�ми, са�ни�тар�но-ги�ги�ени�че�ски�ми по�ме�ще�ни�ями), в жи�лые ячей�ки вмес�ти�мо�стью не бо�лее 12 чел. для оди�но�чек (ра�бо�чих, слу�жа�щих, сту�ден�тов) и не бо�лее 3 чел. для се�мей�ной мо�ло�дежи.      

Жи�лые ячей�ки в об�ще�жи�ти�ях для уча�щих�ся про�фес�си�она�ль�но-тех�ни�че�ских и сред�них спе�ци�аль�ных учеб�ных за�ве�де�ний сле�ду�ет, как пра�ви�ло, проек�ти�ро�вать не бо�лее чем на 50 чел. и вмес�то ку�хонь пре�ду�смат�ри�вать кубо�вые. В их со�став сле�ду�ет до�пол�ни�те�ль�но вклю�чать по�ме�ще�ния об�ществен�но�го на�зна�че�ния: ком�на�ты для вос�пи�та�те�лей, от�ды�ха, учеб�ных заня�тий, стир�ки, суш�ки и гла�же�ния оде�жды сум�мар�ной пло�ща�дью не бо�лее 1,5 м2 на чел. Эти жи�лые ячей�ки долж�ны иметь два эва�ку�аци�он�ных выхода.      

2.11. Во всех ти�пах об�ще�жи�тий кух�ни или кух�ни-ни�ши сле�ду�ет про�ек�тиро�вать с уче�том п.1.3 из рас�че�та: на 2—6 чел. — не ме�нее 5 м2, на 7 чел. и бо�лее — по нор�ме пло�ща�ди 0,8 м2 на чел. До�пус�ка�ет�ся устра�ивать об�щие кух�ни для не�ско�ль�ких жи�лых яче�ек, но не бо�лее чем на 25 чел.      

2.12.  Обо�ру�до�ва�ние са�ни�тар�но-ги�ги�ени�че�ских по�ме�ще�ний в об�ще�жи�ти�ях для оди�но�чек сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать из рас�че�та 1 душ или ван�на, 1 умы�ва�ль�ник и 1 уни�таз на 4—6 чел., а в об�ще�жи�ти�ях для се�мей�ной мо�лоде�жи — 1 ван�на, 1 уни�таз и 1 умы�ва�ль�ник на 2—3 чел.      

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ �СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТИПОВ ЖИЛИЩА

2.13.  В об�ще�жи�ти�ях для оди�но�чек в со�от�ветс�твии с их ти�па�ми и вмес�ти�мо�стью сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать по�ме�ще�ния об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния: для ку�ль�тур�но-мас�со�вых ме�ро�при�ятий, учеб�ных и спор�тив�ных за�ня�тий, от�ды�ха, об�щес�твен�но�го пи�та�ния, ме�ди�цинс�ко�го и бы�то�во�го об�слу�жи�ва�ния, ад�ми�ни�стра�ти�вно�го и хо�зяйс�твен�но�го на�зна�чения.      

2.14. В об�ще�жи�ти�ях для се�мей�ной мо�ло�де�жи сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать по�ме�ще�ния ад�ми�ни�стра�ти�вно�го на�зна�че�ния, для от�ды�ха и учеб�ных за�ня�тий, ко�ля�соч�ные, по�ме�ще�ния для крат�ко�вре�мен�но�го пре�бы�ва�ния де�тей, а в об�ще�жи�ти�ях на 1000—1500 мест — так�же ма�га�зин ку�ли�на�рии и раз�да�точ�ный пункт детс�кой мо�лоч�ной кухни.      

2.15. В до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать по�ме�ще�ния для от�ды�ха, ме�ди�цинс�ко�го и бы�то�во�го об�слу�жи�ва�ния и тру�до�вой де�яте�ль�ности.      

2.16.  Пло�ща�ди по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, м2 на 1 чел., долж�ны быть не бо�лее ука�зан�ных в табл.6.      

Таб�ли�ца 6.

Ти�пы спе�ци�али�зи�ро�ван�но�го�      Чис�ло про�жи�ва�ющих, чел.��жи�ли�ща���� 50� 100� 200� 500�1000�1500��Об�ще�жи�тие для оди�но�чек��������(ра�бо�чих, слу�жа�щих, сту-�������� ден�тов, уча�щих�ся про�фес-�    �     �     �     �     �     �� си�она�ль�но-тех�ни�че�ских и�    �     �     �     �     �     �� сред�них спе�ци�аль�ных уче-�    �     �     �     �     �     �� бных за�ве�де�ний)� 2.6� 2.5� 2.5� 2.4� 2.3� 2.1�� Об�ще�жи�тие для се�мей�ной�    �     �     �     �     �     �� мо�ло�де�жи� 1.5� 1.4� 1.2� 1.1� 1.0� 1.0�� Жи�лой дом квар�тир�но�го�    �     �     �     �     �     �� ти�па для пре�ста�ре�лых� 2.2� 1.9� 1.3�  —�  —�   —�� Жи�лой дом квар�тир�но�го�    �     �     �     �     �     �� ти�па для се�мей с ин�ва�ли-�    �     �     �     �     �     �� да�ми� 2.5� 2.0� 1.4�  —�  —�   —��

При�ме�ча�ния: 1. Со�став и пло�ща�ди по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния сле�ду�ет при�ни�мать в со�от�ветс�твии с про�грам�ма�ми — за�да�ни�ями на про�ек�ти�ро�вание.

2. В об�ще�жи�ти�ях на 25 мест сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать по�ме�ще�ния об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния (ком�на�ту от�ды�ха и кла�до�вые) по нор�ме пло�ща�ди 1.4 м2 на 1 чел.      

3. В со�ста�ве нор�мы пло�ща�ди по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния об�ще�жи�тий для уча�щих�ся про�фес�си�она�ль�но-тех�ни�че�ских и сред�них спе�ци�аль�ных учеб�ных за�ве�де�ний учте�ны об�щес�твен�ные по�ме�ще�ния, раз�ме�ща�емые в жи�лых ячей�ках со�глас�но п.2.10.      

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ И ПОМЕЩЕНИЯ

2.17.  В го�ро�дах и по�сел�ках в жи�лых зда�ни�ях лю�бой этаж�но�сти в  пер��вом, цо�ко�ль�ном или под�ва�ль�ном эта�жах сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать кла�до�вую для хра�не�ния убо�роч�но�го ин�вен�та�ря, обо�ру�до�ван�ную ра�ко�ви�ной. Допус�ка�ет�ся устройс�тво кла�до�вых пло�ща�дью до 3 м2 для жи�ль�цов до�ма: хо�зяйствен�ных, для хра�не�ния ово�щей, а так�же для твер�до�го топ�ли�ва. При этом вы�ход из эта�жа, где раз�ме�ща�ют�ся кла�до�вые, дол�жен быть  изо�ли�ро��ван от жи�лой части.      

2.18.* При проектировании жилых домов малоэтажной застройки следует, как правило, предусматривать хозяйственные постройки и помещения, состав и площади которых принимать в соответствии с территориальными нормами или, при их отсутствии, в соответствии, с техническим заданием на проектирование.     

2.19. Вы�со�та по�ме�ще�ний хо�зяйс�твен�ных по�стро�ек для со�де�ржа�ния ско�та и пти�цы долж�на быть не ме�нее 2,4 м. По�строй�ки для со�де�ржа�ния ско�та и пти�цы до�пус�ка�ет�ся при�стра�ивать то�ль�ко к од�но- и двух�квар�тир�ным до�мам (кро�ме до�мов, стро�ящих�ся в IV кли�ма�ти�че�ском рай�о�не) при изо�ля�ции их от жи�лых ком�нат не ме�нее чем тре�мя под�соб�ны�ми по�ме�ще�ниями.      

2.20. При устройс�тве га�ра�жей (в том чис�ле при�стро�ен�ных) в цо�ко�ль�ном, под�ва�ль�ном эта�жах од�но�, двух�этаж�ных од�но�квар�тир�ных и бло�ки�ро�ван�ных до�мов (а в од�но�, двух�квар�тир�ных до�мах и в пер�вом эта�же) до�пус�ка�ет�ся их про�ек�ти�ро�ва�ние без со�блю�де�ния нор�ма�ти�вов на про�ек�ти�ро�ва�ние пред�при�ятий по об�слу�жи�ва�нию ав�то�мо�билей.      

В зда�ни�ях IV и V сте�пе�ней ог�не�стой�ко�сти над во�ро�та�ми га�ра�жа сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать ко�зы�рек, ес�ли над ним рас�по�ло�же�ны ок�на дру�гих по�ме�щений.      



3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ



3.1. В жи�лых зда�ни�ях сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать хо�зяйс�твен�но-пи�ть�е�вое, про�ти�во�по�жар�ное и го�ря�чее во�до�снаб�же�ние, а так�же ка�на�ли�за�цию и во�досто�ки, про�ек�ти�ру�емые в со�от�ветс�твии со СНиП 2.04.01-85.      

В рай�о�нах без цен�тра�ли�зо�ван�ных ин�же�нер�ных се�тей до�пус�ка�ет�ся про�ек�ти�ро�вать од�но�, двух�этаж�ные жи�лые зда�ния с не�ка�на�ли�зо�ван�ны�ми убор�ными.      

В I, II и III кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах, за ис�клю�че�ни�ем IIIБ под�рай�о�на, до�пус�ка�ет�ся устра�ивать теп�лые не�ка�на�ли�зо�ван�ные убор�ные (люфт-кло�зе�ты и т.п.), пре�ду�смат�ри�ва�емые в квар�тир�ных до�мах в пре�де�лах отап�ли�ва�емой час�ти зда�ния, а в об�ще�жи�ти�ях вмес�ти�мо�стью не бо�лее 50 чел. вне основ�ных пре�де�лов зда�ния, со�еди�нен�ные с ним теп�лым пе�ре�ходом.      

В IV кли�ма�ти�че�ском рай�о�не и IIIБ кли�ма�ти�че�ском под�рай�о�не устройс�тво не�ка�на�ли�зо�ван�ных убор�ных в отап�ли�ва�емой час�ти жи�ло�го до�ма не до�пус�ка�ет�ся. При этом долж�ны быть пре�ду�смот�ре�ны по�ме�ще�ния для устройс�тва в да�ль�ней�шем ка�на�ли�зо�ван�ных убор�ных в отап�ли�ва�емой час�ти зда�ния и не�об�хо�ди�мо пре�ду�смат�ри�вать убор�ные вне пре�де�лов здания.      

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

3.2.* В жи�лых зда�ни�ях сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать ото�пле�ние и вен�ти�ля�цию с ес�те�ствен�ным по�буж�де�ни�ем, про�ек�ти�ру�емые со�глас�но СНиП 2.04.05-91*. Рас�чет�ные па�ра�ме�тры воз�ду�ха и крат�ность воз�ду�хо�об�ме�на в по�ме�ще�ни�ях сле�ду�ет при�ни�мать в со�от�ветс�твии с обя�за�те�ль�ным при�ло�же�ни�ем 4.      

3.3.  При рас�че�те ограж�да�ющих кон�струк�ций жи�лых зда�ний сле�ду�ет при�ни�мать: тем�пе�ра�ту�ру внут�рен�не�го воз�ду�ха 18°С в рай�о�нах с тем�пе�ра�турой наи�бо�лее хо�лод�ной пя�ти�днев�ки (опре�де�ля�емой со�глас�но СНиП 2.01.01-82) вы�ше ми�нус 31°С и 20°С при ми�нус 31°С и ни�же; от�но�си�те�ль�ную влаж�ность воз�ду�ха рав�ной 55%.      

3.4.  Для по�ме�ще�ний с нор�ми�ру�емой вы�тяж�кой ком�пен�са�цию уда�ля�емо�го воз�ду�ха сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать как за счет по�ступ�ле�ния на�руж�но�го, так и за счет пе�ре�те�ка�ния воз�ду�ха из дру�гих по�ме�ще�ний дан�ной квар�тиры.      

Вы�тяж�ную вен�ти�ля�цию жи�лых ком�нат квар�тир и об�ще�жи�тий сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать че�ре�з вы�тяж�ные ка�на�лы ку�хонь, убор�ных, ван�ных (ду�ше�вых) и су�ши�ль�ных шкафов.      

При уста�нов�ке в кух�нях га�зо�вых во�до�на�гре�ва�те�лей га�зо�ход от во�до�на�гре�ва�те�ля над�ле�жит рас�сма�три�вать как до�пол�ни�те�ль�ный вы�тяж�ной канал.      3.5. Мест�ные вен�ти�ля�ци�он�ные ка�на�лы од�ной квар�ти�ры объ�еди�нять в сбор�ный вен�ти�ля�ци�он�ный ка�нал с под�со�еди�не�ни�ем их к сбор�но�му ка�на�лу на од�ном уров�не вы�ше об�слу�жи�ва�емых по�ме�ще�ний не ме�нее чем на 2 м.      Объ�еди�не�ние вен�ти�ля�ци�он�ных ка�на�лов из ку�хонь ку�хонь, убор�ных, ван�ных (ду�ше�вых), кла�до�вых для про�дук�тов с вен�ти�ля�ци�он�ны�ми ка�на�ла�ми из по�ме�ще�ний по�квар�тир�ных ге�не�ра�то�ров теп�ла, га�ра�жей не до�пус�ка�ется.      

3.6.* Во встро�ен�ных в жи�лые зда�ния об�щес�твен�ных по�ме�ще�ни�ях долж�ны быть пре�ду�смот�ре�ны ото�пле�ние и вен�ти�ля�ция. Не�об�хо�ди�мость устройс�тва сис�тем кон�ди�ци�они�ро�ва�ния воз�ду�ха уста�на�вли�ва�ет�ся со�от�ветс�тву�ющи�ми нор�ма�тив�ны�ми до�ку�мен�тами.      

Ото�пле�ние, вен�ти�ля�цию и кон�ди�ци�они�ро�ва�ние воз�ду�ха сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать в со�от�ветс�твии со СНиП 2.04.05-91*.      

3.7. Вен�ти�ля�ция встра�ива�емых объ�ек�тов долж�на быть ав�то�но�мной. Вы�тяж�ную вен�ти�ля�цию по�ме�ще�ний, раз�ме�ща�емых в га�ба�ри�тах од�ной квар�ти�ры, — но�та�ри�аль�ных кон�тор, юри�ди�че�ских кон�су�ль�та�ций, детс�ких ком�нат, кон�тор жи�лищ�но-экс�плу�ата�ци�он�ных ор�га�ни�за�ций, сбер�бан�ков, ки�ос�ков со�юз�пе�ча�ти и дру�гих встро�ен�ных по�ме�ще�ний, где от�сутс�тву�ют по�жа�ро�взры�во�опа�сные ве�ще�ства и вред�ные вы�де�ле�ния не пре�вы�ша�ют нор�ми�ру�емых зна�че�ний, до�пус�ка�ет�ся при�со�еди�нять к об�щей вы�тяж�ной сис�те�ме жи�ло�го здания.      

3.8. В зда�ни�ях с теп�лым чер�да�ком уда�ле�ние воз�ду�ха из чер�да�ка сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать че�рез од�ну вы�тяж�ную шах�ту на каж�дую сек�цию до�ма с вы�со�той шах�ты не ме�нее 4,5 м от пе�ре�кры�тия над по�след�ним этажом.      

3.9. В кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах с тем�пе�ра�ту�рой наи�бо�лее хо�лод�ной пя�ти�днев�ки (обес�пе�чен�но�стью 0,92) ни�же ми�нус 40°С жи�лые зда�ния вы�со�той три эта�жа и бо�лее до�пус�ка�ет�ся обо�ру�до�вать при�точ�ной вен�ти�ля�ци�ей с по�до�гре�вом на�руж�но�го воз�духа.      

3.10. По�квар�тир�ные во�до�на�гре�ва�те�ли (в том чис�ле ма�ло�ме�траж�ные ото�пи�те�ль�ные кот�лы) на га�зо�вом топ�ли�ве до�пус�ка�ет�ся пре�ду�смат�ри�вать в жи�лых зда�ни�ях вы�со�той до пя�ти эта�жей вклю�чи�те�ль�но, на твер�дом топ�ли�ве — до двух эта�жей вклю�чи�те�ль�но (без уче�та цо�ко�ль�но�го этажа).      

По�квар�тир�ные ге�не�ра�то�ры теп�ла, ра�бо�та�ющие на твер�дом топ�ли�ве, сле�ду�ет уста�на�вли�вать в кух�нях или в от�де�ль�ных по�ме�ще�ни�ях. В од�но-, двух�квар�тир�ных до�мах вход в по�ме�ще�ние, где рас�по�ло�жен ге�не�ра�тор теп�ла, до�пус�ка�ет�ся из под�соб�но�го по�ме�ще�ния квар�тиры.      

3.11.  Ва�роч�ные и ото�пи�те�ль�ные пе�чи (пли�ты) на твер�дом топ�ли�ве до�пус�ка�ет�ся устра�ивать в квар�тир�ных до�мах вы�со�той не бо�лее двух эта�жей (без уче�та цо�ко�ль�но�го эта�жа) и в од�но�этаж�ных об�ще�жи�тиях.      

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

3.12. В жи�лых зда�ни�ях сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать элек�тро�ос�ве�ще�ние, сило�вое электрообо�ру�до�ва�ние, те�ле�фо�ни�за�цию, ра�дио�фи�ка�цию, те�ле�ви�зи�он�ные ан�тен�ны и зву�ко�вую сиг�на�ли�за�цию. Дис�пет�че�ри�за�цию сис�тем ин�же�нер�но�го обо�ру�до�ва�ния сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать в про�ек�тах за�строй�ки мик�ро�рай�онов.      

3.13.* В кух�нях жи�лых до�мов вы�со�той 11 эта�жей и бо�лее, в об�ще�жи�ти�ях, до�мах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми (не�за�ви�си�мо от этаж�но�сти) не�об�хо�ди�мо пре�ду�смат�ри�вать уста�но�вку элек�тро�плит. В жи�лых зда�ни�ях пере�мен�ной этаж�но�сти с вы�со�той од�ной из час�тей 11 эта�жей и бо�лее электро�пли�ты сле�ду�ет при�ме�нять во всех час�тях здания.

Допускается применять для кухонного оборудования различные энергоносители в различных секциях зданий, не имеющих общих чердаков, подвалов, технических этажей, проемов шахт и каналов.

Во встро�ен�ных в жи�лые до�ма пред�при�яти�ях об�щес�твен�но�го пи�та�ния, тор�го�вли, бы�то�во�го  об�слу�жи�ва�ния  уста�нов�ка  га�зо�во�го обо�ру�до�ва�ния не до�пус�ка�ется. 

До�пус�ка�ет�ся уста�нов�ка элек�тро�плит в до�мах лю�бой этаж�но�сти, обо�ру�до�ван�ных цен�тра�ль�ным ото�пле�ни�ем и го�ря�чим во�до�снаб�же�ни�ем по со�гла�со�ва�нию с энер�го�снаб�жа�ющей ор�га�ни�за�цией.      

3.14.* Проекты электрооборудования, устройства связи, сигнализации и диспетчеризации жилых зданий следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными органами, в компетенции которых в соответствии с их Положениями находится решение этих вопросов.

3.15.*  Ава�рий�ную про�ти�во�дым�ную вен�ти�ля�цию сле�ду�ет про�ек�ти�ро�вать в со�от�ветс�твии со СНиП 2.04.05-91*. Ме�тал�ли�че�ские шка�фы ав�то�ма�ти�че�ско�го управ�ле�ния по�жар�ны�ми устройс�тва�ми сле�ду�ет раз�ме�щать в электро�щи�то�вом по�ме�ще�нии в пер�вом эта�же. Вы�вод сиг�на�ла о по�жа�ре сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать в пункт объ�еди�нен�ной дис�пет�черс�кой службы.      3.16. На кры�шах жи�лых зда�ний сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать уста�но�вку антенн кол�лек�ти�вно�го при�ема пе�ре�дач и сто�ек воз�душ�ных се�тей ра�дио�ве�ща�ния. До�пус�ка�ет�ся при не�об�хо�ди�мо�сти устройс�тво на чер�да�ках зда�ний по�ме�ще�ний для уста�нов�ки обо�ру�до�ва�ния круп�ной сис�те�мы кол�лек�ти�вно�го при�ема те�ле�ви�де�ния (КСКПТ). Про�клад�ка се�тей те�ле�ви�де�ния от рас�пре�дели�те�ль�ных шка�фов до вво�дов в квар�ти�ры долж�на быть скрытой.      

3.17.  Не�за�ви�си�мо от этаж�но�сти зда�ний во всех по�ме�ще�ни�ях об�ще�жи�тий, за ис�клю�че�ни�ем са�ни�тар�но-ги�ги�ени�че�ских, в квар�ти�рах для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми сле�ду�ет пре�ду�смат�ри�вать ав�то�ма�ти�че�ские уста�нов�ки по�жар�ной сиг�на�ли�за�ции и опо�ве�ще�ния лю�дей о по�жаре.      

3.18. Мол�ни�еза�щи�та про�ек�ти�ру�ет�ся в со�от�ветс�твии с тре�бо�ва�ни�ями РД 34.21.122-87 в за�ви�си�мо�сти от вы�со�ты рас�по�ло�же�ния здания.      

Пункт 3.19. исключить. 

3.20.* В мно�го�квар�тир�ных жи�лых зда�ни�ях при вхо�де сле�ду�ет, как правило,  уста�на�вли�вать до�мо�фо�ны или ко�до�вые замки.      
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Балкон — вы�сту�па�ющая из плос�ко�сти сте�ны фа�са�да ограж�ден�ная пло�щад�ка, слу�жа�щая для от�ды�ха в лет�нее время.      

Блокированный жилой дом — зда�ние квар�тир�но�го ти�па,  со�сто�ящее  из двух и бо�лее квар�тир, каж�дая из ко�то�рых име�ет не�по�средс�твен�ный вы�ход на при�квар�тир�ный участок.      

Веранда — за�стек�лен�ное не�отап�ли�ва�емое по�ме�ще�ние, при�стро�ен�ное к зда�нию или встро�ен�ное в него.      

Жилое здание секционного типа — зда�ние, со�сто�ящее из од�ной или не�ско�ль�ких секций.      

Жилое здание галерейного типа — зда�ние, в ко�то�ром квар�ти�ры (или ком�на�ты об�ще�жи�тий) име�ют вы�хо�ды че�рез об�щую га�ле�рею не ме�нее чем на две лест�ницы.      

Жилое здание коридорного типа — зда�ние, в ко�то�ром квар�ти�ры (или ком�на�ты об�ще�жи�тий) име�ют вы�хо�ды че�рез об�щий ко�ри�дор не ме�нее чем на две лест�ницы.      

Жилая ячейка общежития — груп�па жи�лых ком�нат, объ�еди�нен�ных под�соб�ны�ми по�ме�ще�ни�ями об�ще�го по�ль�зо�вания.      

Лестнично-лифтовой узел — по�ме�ще�ние, пред�на�зна�чен�ное для раз�меще�ния вер�ти�ка�ль�ных ком�му�ни�ка�ций, — лест�нич�ной клет�ки и лифтов.     

Лифтовой холл — по�ме�ще�ние пе�ред вхо�да�ми в лифты.      

Лоджия — пе�ре�кры�тое и ограж�ден�ное в пла�не с трех сто�рон по�ме�ще�ние, от�кры�тое во вне�шнее про�странс�тво, слу�жа�щее для от�ды�ха в лет�нее вре�мя и солн�це�за�щиты.      

Неблагоприятными условиями для про�ек�ти�ро�ва�ния бал�ко�нов, лод�жий и тер�рас яв�ля�ются:      

в I и II кли�ма�ти�че�ских рай�о�нах — сред�не�ме�сяч�ная тем�пе�ра�ту�ра воз�ду�ха и сред�не�ме�сяч�ная ско�рость вет�ра в июле: ни�же 4°С при лю�бых ско�ро�стях вет�ра; 4—8°С и ско�ро�сти вет�ра до 4 м/с; 8—12°С и ско�ро�сти вет�ра 4—5 м/с; 12—16°С и ско�ро�сти вет�ра бо�лее 5 м/с;      

шум от транс�порт�ных ма�ги�стра�лей или про�мыш�лен�ных тер�ри�то�рий 75 дБ и бо�лее на рас�сто�янии 2 м от фа�са�да жи�ло�го дома;      

кон�цен�тра�ция пы�ли в воз�ду�хе 1,5 мг/м3 и бо�лее в те�че�ние 15 дней и бо�лее за три лет�них ме�сяца.      

Общая площадь квартиры — сум�мар�ная пло�щадь жи�лых и под�соб�ных по�ме�ще�ний квар�ти�ры с уче�том лод�жий, бал�ко�нов, ве�ранд, тер�рас (см. обя�за�те�ль�ное при�ло�же�ние 2).      

Планировочная отметка земли — уро�вень зем�ли на гра�ни�це от�мостки.      Погреб — за�глуб�лен�ное в зем�лю со�ору�же�ние для круг�ло�го�дич�но�го хра�не�ния про�дук�тов; он мо�жет быть от�де�ль�но сто�ящим, рас�по�ло�жен�ным под жи�лым до�мом, хо�зяйс�твен�ной по�стройкой.      

Приквартирный участок — зе�ме�ль�ный учас�ток, при�мы�ка�ющий к до�му (квар�ти�ре) с не�по�средс�твен�ным вы�хо�дом на него.      

Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты — от�кры�тое пространс�тво под зда�ни�ем меж�ду по�вер�хно�стью грун�та и пе�ре�кры�ти�ем пер�во�го (цо�ко�ль�но�го, тех�ни�че�ско�го) этажа.      

Световой карман  — по�ме�ще�ние с ес�те�ствен�ным осве�ще�ни�ем, при�мыка�ющее к ко�ри�до�ру и слу�жа�щее для его осве�ще�ния. Роль све�то�во�го кар�ма�на мо�жет вы�пол�нять лест�нич�ная клет�ка, от�де�лен�ная от ко�ри�до�ра остек�лен�ной две�рью ши�ри�ной не ме�нее 1,2 м. При этом за ши�ри�ну све�то�во�го кар�ма�на при�ни�ма�ет�ся ши�ри�на про�ема в лест�нич�ную клетку.      

Световой фонарь — остек�лен�ная кон�струк�ция по�кры�тия для осве�щения лест�нич�ной клет�ки или внут�рен�не�го дво�рика.      

Секция жилого здания — часть зда�ния, квар�ти�ры ко�то�рой име�ют выход на од�ну лест�нич�ную клет�ку не�по�средс�твен�но или че�рез ко�ри�дор и от�де�лен�ная от дру�гих час�тей зда�ния глу�хой сте�ной. Дли�на ко�ри�до�ров, не име�ющих осве�ще�ние в тор�цах и при�мы�ка�ющих к лест�нич�ной клет�ке, не долж�на пре�вы�шать 12 м. Об�щая  пло�щадь  квар�тир  на  эта�же сек�ции не долж�на пре�вы�шать 500 м2. 

Тамбур — про�ход�ное про�странс�тво меж�ду две�ря�ми, слу�жа�щее для защи�ты от про�ни�ка�ния хо�лод�но�го воз�ду�ха, ды�ма и за�па�хов при вхо�де в здание, лест�нич�ную клет�ку или дру�гие по�ме�щения.      

Терраса — ограж�ден�ная от�кры�тая при�строй�ка к зда�нию в ви�де пло�щадки для от�ды�ха, ко�то�рая мо�жет иметь кры�шу; раз�ме�ща�ет�ся на зем�ле или над ни�же�ра�спо�ло�жен�ным этажом.      

Холодная кладовая — кла�до�вая пло�ща�дью до 2 м2, раз�ме�ща�емая в не�отап�ли�ва�емом объ�еме квар�тиры.      

Чердак — про�странс�тво меж�ду по�вер�хно�стью по�кры�тия (кры�ши), на�руж�ны�ми сте�на�ми и пе�ре�кры�ти�ем вер�хне�го этажа.      

Шахта для проветривания — за�щи�щен�ное вен�ти�ля�ци�он�ной ре�шет�кой по�лое вер�ти�ка�ль�ное про�странс�тво на всю вы�со�ту зда�ния с го�ри�зон�та�ль�ным се�че�ни�ем не ме�нее 1/30 об�щей пло�ща�ди всех про�вет�ри�ва�емых квар�тир на этаже. 

Эркер — вы�хо�дя�щая из плос�ко�сти фа�са�да часть по�ме�ще�ния, час�тич�но или пол�нос�тью остек�лен�ная, улуч�ша�ющая его осве�щен�ность и ин�со�ляцию.      

*Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер�дач�ном про�странстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа..      

Этаж надземный — этаж при от�мет�ке по�ла по�ме�ще�ний не ни�же пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки земли.      

Этаж подвальный — этаж при от�мет�ке по�ла по�ме�ще�ний ни�же пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки зем�ли бо�лее чем на по�ло�ви�ну вы�со�ты по�ме�щения.      

Этаж технический — этаж для раз�ме�ще�ния ин�же�нер�но�го обо�ру�до�ва�ния и про�клад�ки ком�му�ни�ка�ций; мо�жет быть рас�по�ло�жен в ни�жней (тех�ни�че�ское под�по�лье), вер�хней (тех�ни�че�ский чер�дак) или в сред�ней час�ти здания.      

Этаж цокольный — этаж при от�мет�ке по�ла по�ме�ще�ний ни�же планиро�воч�ной от�мет�ки зем�ли на вы�со�ту не бо�лее по�ло�ви�ны вы�со�ты поме�щений.      
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ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР В ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. Пло�щадь квар�тир сле�ду�ет опре�де�лять как сум�му пло�ща�дей жи�лых ком�нат и под�соб�ных по�ме�ще�ний без уче�та лод�жий, бал�ко�нов, ве�ранд, тер�рас и хо�лод�ных кла�до�вых, там�буров.      

2.  Об�щую пло�щадь квар�тир сле�ду�ет опре�де�лять как сум�му пло�ща�дей их по�ме�ще�ний, встро�ен�ных шка�фов, а так�же лод�жий, бал�ко�нов, ве�ранд, тер�рас и хо�лод�ных кла�до�вых, под�счи�ты�ва�емых со сле�ду�ющи�ми по�ни�жа�ющи�ми ко�эф�фи�ци�ен�та�ми: для лод�жий  — 0,5, для бал�ко�нов и тер�рас — 0,3, для ве�ранд и хо�лод�ных кла�до�вых -1,0.      

Пло�щадь, за�ни�ма�емая пе�чью, в пло�щадь по�ме�ще�ний не вклю�ча�ет�ся. Пло�щадь под мар�шем внут�ри�квар�тир�ной лест�ни�цы при вы�со�те от по�ла до ни�за вы�сту�па�ющих кон�струк�ций 1,6 м и бо�лее вклю�ча�ет�ся в пло�щадь по�ме�ще�ний, где рас�по�ло�же�на лест�ница.      

3. Об�щую пло�щадь по�ме�ще�ний об�ще�жи�тий сле�ду�ет опре�де�лять как сум�му пло�ща�дей жи�лых ком�нат, под�соб�ных по�ме�ще�ний, по�ме�ще�ний общес�твен�но�го на�зна�че�ния, а так�же лод�жий, бал�ко�нов и ве�ранд, под�счи�ты�ваемых со�глас�но ука�за�ни�яю п.2.      

4. Об�щую пло�щадь квар�тир жи�лых зда�ний сле�ду�ет опре�де�лять как сумму пло�ща�дей квар�тир этих зда�ний, опре�де�ля�емую со�глас�но п.2; об�щая пло�щадь по�ме�ще�ний об�щес�твен�но�го на�зна�че�ния, встро�ен�ных в жи�лые дома, под�счи�ты�ва�ет�ся от�де�ль�но со�глас�но СНиП 2.08.02-89*.      

Пло�ща�ди под�по�лья для про�вет�ри�ва�ния зда�ния, про�ек�ти�ру�емо�го для стро�ите�льс�тва на веч�но�мер�злых грун�тах, чер�да�ка, тех�ни�че�ско�го под�по�лья (тех�ни�че�ско�го чер�да�ка), вне�квар�тир�ных ком�му�ни�ка�ций, а так�же там�бу�ров лест�нич�ных кле�ток, лиф�то�вых и дру�гих шахт, пор�ти�ков, кры�лец, на�руж�ных от�кры�тых лест�ниц в об�щую пло�щадь зда�ний не вклю�ча�ются.      

5.  Пло�щадь жи�ло�го зда�ния сле�ду�ет опре�де�лять как сум�му пло�ща�дей эта�жей зда�ния, из�ме�рен�ных в пре�де�лах внут�рен�них по�вер�хно�стей на�руж�ных стен, а так�же пло�ща�дей бал�ко�нов и лод�жий. 

Пло�щадь лест�нич�ных кле�ток, лиф�то�вых и дру�гих шахт вклю�ча�ет�ся в пло�щадь эта�жа с уче�том их пло�ща�дей в уров�не дан�но�го этажа.      

Пло�щадь чер�да�ков и хо�зяйс�твен�но�го под�по�лья в пло�щадь зда�ния не вклю�ча�ется.      

6.* Пло�щадь по�ме�ще�ний жи�лых зда�ний сле�ду�ет опре�де�лять по их раз�ме�рам, из�ме�ря�емым меж�ду от�де�лан�ны�ми по�вер�хно�стя�ми стен и пе�ре�го�ро�док на уров�не по�ла (без уче�та плин�ту�сов). При опре�де�ле�нии пло�ща�ди ман�сард�но�го по�ме�ще�ния учи�ты�ва�ет�ся пло�щадь это�го по�ме�ще�ния с вы�со�той на�клон�но�го по�тол�ка 1,5 м при наклоне 30 ( к горизонту, 1,1 м - при 45 (, 0,5 м - при 60 ( и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяци. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 (, 0,8 м при - 45 ( - 60( , не ограничивается при наклоне 60 ( и более.

7.  Стро�ите�ль�ный объ�ем жи�ло�го зда�ния опре�де�ля�ет�ся как сум�ма стро�ите�ль�но�го объ�ема вы�ше от�мет�ки ( 0.000 (над�зем�ная часть) и ни�же этой отмет�ки (под�зем�ная часть).      

Стро�ите�ль�ный объ�ем над�зем�ной и под�зем�ной час�тей зда�ния опре�де�ляет�ся в пре�де�лах огра�ни�чи�ва�ющих по�вер�хно�стей с вклю�че�ни�ем ограждающих кон�струк�ций, све�то�вых фо�на�рей и др., на�чи�ная с от�мет�ки чис�то�го по�ла каж�дой из час�тей зда�ния, без уче�та вы�сту�па�ющих ар�хи�тек�тур�ных дета�лей и кон�струк�тив�ных эле�мен�тов, под�по�ль�ных ка�на�лов, пор�ти�ков, террас, бал�ко�нов, объ�ема про�ез�дов и про�странс�тва под зда�ни�ем на опо�рах (в чис�то�те), а так�же про�вет�ри�ва�емых под�по�лий под зда�ни�ями, про�ек�ти�руемы�ми для стро�ите�льс�тва на веч�но�мер�злых грунтах.      

8. Пло�щадь за�строй�ки зда�ния опре�де�ля�ет�ся как пло�щадь го�ри�зон�та�ль�но�го се�че�ния по вне�шне�му об�во�ду зда�ния на уров�не цо�ко�ля, вклю�чая вы�сту�па�ющие час�ти. Пло�щадь под зда�ни�ем, рас�по�ло�жен�ным на стол�бах, а так�же про�ез�ды под зда�ни�ем вклю�ча�ют�ся в пло�щадь за�стройки.      

9.  При опре�де�ле�нии этаж�но�сти над�зем�ной час�ти зда�ния в чис�ло эта�жей вклю�ча�ют�ся все над�зем�ные эта�жи, в том чис�ле тех�ни�че�ский, ман�сард�ный и цо�ко�ль�ный, ес�ли верх его пе�ре�кры�тия на�хо�дит�ся вы�ше сред�ней пла�ни�ро�воч�ной от�мет�ки зем�ли не ме�нее чем на 2 м.      

Под�по�лье для про�вет�ри�ва�ния под зда�ни�ями, про�ек�ти�ру�емы�ми для стро�ите�льс�тва на веч�но�мер�злых грун�тах, в чис�ло над�зем�ных эта�жей не вклю�ча�ется.      

При раз�лич�ном чис�ле эта�жей в раз�ных час�тях зда�ния, а так�же при раз�ме�ще�нии зда�ния на учас�тке с укло�ном, ког�да за счет укло�на уве�ли�чи�ва�ет�ся чис�ло эта�жей, этаж�ность опре�де�ля�ет�ся от�де�ль�но для каж�дой час�ти здания.      

Тех�ни�че�ский этаж, рас�по�ло�жен�ный над вер�хним эта�жом, при опре�де�ле�нии этаж�но�сти зда�ния не учи�ты�ва�ется.      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Обя�за�те�льное

НЕОБХОДИМОЕ ЧИСЛО ЛИФТОВ, ИХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И СКОРОСТЬ

Жи�лое зда�-�Этаж�ность�Чис�ло�Гру�зо�подъ�ем�ность,�Наи�бо�ль�шая��ние��лиф�тов�кг; ско�рость, м/с�по�этаж�ная��             �         �      �                  �пло�щадь��             �         �      �                  �квар�тир,м2��Квар�тир�но�го�До 10�  1�400; 1,0 (0,71)�600��ти�па�11—12�  2�400; 1.0�600��             �         �      �630; 1.0�  ���13—17�  2�400; 1.0 (1.4; 1.6*)������630; 1.0 (1.4; 1.6**)�  450���18—19�  3�400; 1.6������400; 1.6�  450��             �         �      �630; 1.6�          ���20—25�  3�400; 1.6������400; 1.6�  300��             �         �      �630; 1.6�          ���20—25�  4�400; 1.6������400; 1.6�  450��             �         �      �630; 1.6�          ��             �         �      �630; 1.6�          ��Для пре�ста-� 3—5�  1�630; 1.0�  800��ре�лых� 6—9�  2�400; 1.0���             �         �      �630; 1.0�  600��Для се�мей с� 2—3�  1�630; 1.0�  800��ин�ва�ли�да�ми� 4—5�  2�630; 1.0�  800��*  Для зда�ний сек�ци�он�но�го ти�па — об�щая пло�щадь квар�тир сек�ции; га�ле�рей�но�го ти�пов — об�щая пло�щадь квар�тир на этаже.      

** Зна�че�ние 1,6 м/с ука�за�но для ско�ро�сти лиф�тов зда�ний в 17 этажей.

При�ме�ча�ния: 1. До�пус�ка�ет�ся при со�от�ветс�тву�ющем тех�ни�ко-эко�но�ми�че�ском обо�сно�ва�нии за�ме�нять лиф�ты гру�зо�подъ�ем�но�стью 400 и 630 кг со�от�ветс�твен�но лиф�та�ми гру�зо�подъ�ем�но�стью 320 и 500 кг.      

2. Лиф�ты гру�зо�подъ�ем�но�стью 630 кг долж�ны иметь га�ба�ри�ты ка�би�ны (ши�ри�на х глу�би�ну) 1100 х 2100 или 2100 х 1100 мм, а в до�мах для пре�ста�релых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми 1100 х 2100 мм.      

3.  В зда�ни�ях вы�со�той 17 эта�жей и бо�лее, а так�же в до�мах для пре�ста�релых и се�мей с ин�ва�ли�да�ми лифт гру�зо�подъ�ем�но�стью 630 кг дол�жен обес�пе�чи�вать транс�пор�ти�ро�ва�ние по�жар�ных под�раз�де�ле�ний и быть рас�по�ло�жен в шах�те с пре�де�лом ог�не�стой�ко�сти 2 ч.      

4. При пло�ща�ди квар�тир на эта�же бо�ль�шей, чем ука�за�но в на�сто�ящем при�ло�же�нии, а так�же для зда�ний об�ще�жи�тий лю�бой этаж�но�сти чис�ло, гру�зо�подъ�ем�ность и ско�рость лиф�тов опре�де�ля�ют�ся рас�четом.      

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Обя�за�те�льное

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ 

ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

По�ме�ще�ние�Рас�чет�ная�Крат�ность из воз�ду�хо�об�ме�на���тем�пе�ра�ту-�или ко�ли�че�ство уда�ля�емо�го��                     �ра воз�ду�ха�воз�ду�ха из по�ме�ще�ния���в хо�лод�ный�����пе�ри�од го-� При�ток�      Вы�тяж�ка��                     �да, °С�       �                    ��Жи�лая ком�на�та квар-�����тир или об�ще�жи�тий�18(20)�   —�3 м3/ч на 1м2 жи�лых��                     �          �       �по�ме�ще�ний��То же, в рай�о�нах с�          �       �                    ��тем�пе�ра�ту�рой наи�бо�лее�          �       �                    ��хо�лод�ной пя�ти�днев�ки�          �       �                    ��(обес�пе�чен�но�стью0.92)�          �       �                    ��ми�нус 31°С и ни�же�20(22)�   —�      То же         ��Кух�ня квар�ти�ры и об-�          �       �                    ��ще�жи�тия, ку�бо�вая�18�   —�                    ��с элек�тро�пли�та�ми�          �       �Не ме�нее 60 м3/ч при��                     �          �       �2-кон�фо�роч�ных пли�тах��с га�зо�вы�ми пли�та�ми�          �       � «   «   75  «    «��                     �          �       �3-кон�фо�роч�ных пли�тах��                     �          �       � «   «   90  «    «��                     �          �       �4-кон�фо�роч�ных пли�тах��Су�ши�ль�ный шкаф для�          �       �                    ��оде�жды и обу�ви в�          �       �                    ��квар�ти�рах� —�    —  �     30 м3/ч        ��Ван�ная�25�    —  �     25  «          ��Убор�ная ин�ди�ви�ду�ал.�18�    —  �     25  «          ��Со�вме�щен�ное по�ме�ще�ние�          �       �                    ��убор�ной и ван�ной�25�    —  �     50  «          ��То же, с ин�ди�ви�ду�аль-�          �       �                    ��ным на�гре�вом�18�    —  �     50  «          ��Умы�ва�ль�ная об�щая�18�    —  �     0.5            ��Ду�ше�вая об�щая�25�    —  �     5              ��Убор�ная об�щая�16�    —  �50 м3/ч на 1 уни�таз и��                     �          �       �25 м3/ч на 1 пис�су�ар��Гар�де�роб�ная ком�на�та�          �       �                    ��для чис�тки и гла�же�ния�          �       �                    ��оде�жды, умы�ва�ль�ная в�          �       �                    ��об�ще�жи�тии�18�    —  �     1.5            ��Вес�ти�бюль, об�щий ко-�          �       �                    ��ри�дор, пе�ред�няя,�          �       �                    ��лест�нич�ная клет�ка в�          �       �                    ��квар�тир�ном до�ме�16�    —  �      —             ��Вес�ти�бюль, об�щий ко-�          �       �                    ��ри�дор, лест�нич�ная�          �       �                    ��клет�ка в об�ще�жи�тии�18�    —  �      —             ��По�ме�ще�ние для куль-�          �       �                    ��тур�но-мас�со�вых ме�ро-�          �       �                    ��при�ятий, от�ды�ха,�          �       �                    ��учеб�ных и спор�тив�ных�          �       �                    ��за�ня�тий, по�ме�ще�ния�          �       �                    ��для ад�ми�ни�стра�ции и�          �       �                    ��пер�со�на�ла�18�    —  �      1             ��По�сти�роч�ная�15�По рас-�      7             ��                     �          �че�ту,но�                    ��                     �          �не ме-�                    ��                     �          �нее 4�                    ��Гла�ди�ль�ная, су�шиль-�          �       �                    ��ная в об�ще�жи�ти�ях�15�По рас-�      3             ��                     �          �че�ту,но�                    ��                     �          �не ме-�                    ��                     �          �нее 2�                    ��Кла�до�вые для хра�не�ния�          �       �                    ��лич�ных ве�щей, спор�ти-�          �       �                    ��но�го ин�вен�та�ря,хо�зяй-�          �       �                    ��ствен�ные и бе�ль�е�вые в�          �       �                    ��об�ще�жи�тии�12�  —�     0.5            ��Па�ла�та изо�ля�то�ра в�          �       �                    ��об�ще�жи�тии�20�  —�      1             ��Ма�шин�ное по�ме�ще�ние�          �       �                    ��лиф�тов� 5�  —�По рас�че�ту, но не��                     �          �       �ме�нее 0.5��Му�со�ро�сбор�ная ка�ме�ра� 5�  —�1 (че�рез ствол��                     �          �       �му�со�ро�про�во�да)��

При�ме�ча�ния: 1. В угло�вых по�ме�ще�ни�ях квар�тир и об�ще�жи�тий рас�чет�ную тем�пе�ра�ту�ру воз�ду�ха сле�ду�ет при�ни�мать на 2°С вы�ше ука�зан�ной в таб�лице.      

2. В лест�нич�ных клет�ках до�мов для IV кли�ма�ти�че�ско�го рай�о�на и IIIБ кли�ма�ти�че�ско�го под�рай�о�на, а так�же до�мов с квар�тир�ным ото�пле�ни�ем рас�чет�ная тем�пе�ра�ту�ра воз�ду�ха не нор�ми�ру�ется.      

3. Тем�пе�ра�ту�ра воз�ду�ха в ма�шин�ном по�ме�ще�нии лиф�тов в теп�лый пе�ри�од го�да не долж�на пре�вы�шать 40°С.       

4.  Зна�че�ния в скоб�ках от�но�сят�ся к до�мам для пре�ста�ре�лых и се�мей с ин�ва�ли�дами.      
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